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Stand PNI PALERMO 2010

Il sistema espositivo per il PNI Palermo 2010, è costuito da stand bipartiti; ogni struttura cioè, contiene due 
spazi espositivi simmetrici, fruibili da lati opposti. 
La struttura dello stand poggia a terra ed è composta da elementi orizzontali e verticali in quadralini 
d’acciao ai quali vengono avvitati i pannelli espositivi in lamiera metallica bianca. 
Le due aree espositive contrapposte, contengono ognuna due sgabelli, un piano d’appoggio e un desk, 
anch’essi in lamiera metallica bianca.  

1 - sgabelli n.2
2 - desk
3 - piano d’appoggio
4 - pannello espositivo frontale    
5 - pannello espositivo laterale
6 - pannello PNI 2010,  sponsor e start-cup 
7 - presa elettrica

DIMENSIONI 
cm 300x150x200h ; 

pannello espositivo frontale cm 150x150x200h; 
pannello espositivo laterale  cm 50x150x200h; 
desk cm 110x45x90h
piano d’appoggio cm150x45x90h         
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PROIEZIONI ORTOGONALI 

a) Tavole espositive start-cup: 
n2 cm70x100 orizzontale
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b) Pannello PNI 2010, sponsor e nome
start-cup
cm100x55 
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